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Kotty KE-PELLET wyposazone zostaty w palnik
wrzutkowy z automatyczng zapalarkg i funkcjg
samooczyszczenia oraz rozbudowang
automatyke z kolorowym panelem dotykowym
ST-976. Panel ten umozliwia intuicyjne i wygodne
zarzgdzanie takimi elementami instalaciji jak:
wentylator, uktad podawania paliwa, palnik z
automatyczng zapalarkg, pompa CO, CWU,
pompa podtogowa, pompa cyrkulacyjna oraz
sitownik zaworu mieszajgcego. Funkcje
sterownika mozna rozszerzy¢ za pomocg
dodatkowych modutéw, m.in. regulatora
pokojowego.

Znaczacg innowacjg kotta jest system
samoczynnego rozpalania i wygaszania kotta,
co z kolei obniza koszty paliwa oraz zuzycia
energii elektrycznej.

Kociot posiada sprawnos¢ cieplng siegajaca
94%.

Kotly sg w stanie dostarczy¢ niezbednej energii
do ogrzania pomieszczen od 30 do 200m.
Istotng zaletg kotta jest rowniez wytozenie
komory paleniskowej ceramikg w postaci
specjalnych ptyt optymalizujgcych przebieg
spalania.

Kociot moze pracowac w trybie ciggtym, bez
wygaszania podczas sezonu grzewczegdo.
Automatyka umozliwia przygotowanie cieptej
wody uzytkowej réwniez w okresie letnim. Kociot
uzyskat atest ekologiczny "5 KLASY" ECO
DESIGN. Jednorazowe zasypanie zasobnika
paliwem pozwala na kilkudniowg bezobstugowg
prace kotta C.O.
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Kod towarowy

KE - PELLET P/L
KE - PELLET P/L
KE - PELLET P/L
KE - PELLET P/L

KE - COMFORT

*KE-COMFORT - PALNIK OBROTOWY

-Q- Dane techniczne

Typ kotta Jm.
Model kotta kw
Zakres mocy cieplnej kotta kW
Maks. dopuszczalne ci$nienie robocze  MPa
Pojemno$¢ wodna L
Maksymalna temperatura pracy °C
Wymagany cigg spalin Pa
Minimalna wysoko$¢ komina mb
Przytqcze komina mm
Przytqcze instalacji
Masa kotta kg
Pojemnos$¢ zasobnika paliwa am?
Wysokos¢ kotta cm
Szerokos¢ kotta ze zbiornikiem cm
Gtebokos¢ kotta cm
Wysokos¢ krééca powrotu cm
Wysokos¢ krééca zasilania cm
Wysokos¢ do srodka komina cm
DOPLATY:

57-19 57-19 57-19

0,15
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15

6
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270
170
116
110
60
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80

0,15
55
85
24
6
160
11/2
320
230
141
110
65

118
98

Do kottow niestandardowych

Wyjscie spalin na bok 500,00 netto
Wyjscie spalin do gory 400,00 netto

0,15
78
85
26

6
160
11/2
380
230
141
110
70

118
98

Zmiana przytacz wodnych 200,00 netto

i ! i Sterowanie

KE-EKO to kociot wielodobowy z zasobnikiem i
automatycznym podajnikiem paliwa.
Przeznaczony jest do spalania wegla w postaci
groszku, paliwo spalane jest w retortowym palniku
z udziatem wentylatora nadmuchowego.

Kociot KE-EKO z podajnikiem dzieki specjalnym
rozwigzaniom pozwalajg na uzyskanie
bezdymnego spalania, niskiej emisji i wysokiej
sprawnosci.

Sprawnosé cieplna siegajaca 85%.

Znaczacg innowacjg w kotle, poprawiajgca proces
spalania, oraz ograniczajgca emisje spalin jest
opatentowana specjalna retorta o ksztatcie stozka
z otworami napowietrzajgcymi, oraz wypustkami
tworzgcymi linie srubowa. Istotng zaletg kotta jest
réwniez wytozenie komory paleniskowej ceramikg
w postaci specjalnych ptyt optymalizujgcych
przebieg spalania.

Podstawowa automatyka ST-480 pozwala na
sterowanie wentylatorem, podajnikiem
slimakowym, pompg CO oraz CWU. Dodatkowo
daje nam mozliwo$¢ sterowania pompg
podiogowa, pompg cyrkulacyjng oraz sitownikiem
zZaworu mieszajgcego.

Kociot moze pracowac w trybie ciggtym, bez
wygaszania podczas sezonu grzewczegdo.

Automatyka umozliwia przygotowanie cieptej
wody uzytkowej rowniez w okresie letnim. Kociot
uzyskat atest ekologiczny ,5 KLASY” ECO
DESIGN. Jednorazowe zasypanie zasobnika
paliwem pozwala na kilkudniowg bezobstugowg
prace kotta C.O.
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Kod towarowy
KE - EKO P/L
KE - EKO P/L

KE - EKO P/L
KE - EKO P/L
KE - EKO P/L

KE - EKO P/L

KE - EKO P/L

Q‘/ Dane techniczne

Typ kotta Jm.
Model kotta kW
Zakres mocy cieplnej kotta kW
Maks. dopuszczalne cisnienie robocze MPa
Pojemno$¢ wodna L
Maksymalna temperatura pracy 8E
Wymagany cigg spalin Pa
Minimalna wysoko$¢ komina mb
Przytqcze komina mm
Przytqgcze instalacii

Masa kotta kg
Pojemnos¢ zasobnika paliwa dam®
Wysokos¢ kotta cm
Szeroko$¢ kotta ze zbiornikiem cm
Gtebokos¢ kotta cm
Wysokos$¢ krécca powrotu cm
Wysokos¢ kréc¢ca zasilania cm
Wysoko$¢ do srodka komina cm

DOPLATY:

Do kottow niestandardowych
Wyjscie spalin na bok 500,00 netto
Wyjscie spalin do gory 400,00 netto

Zmiana przytacz wodnych 200,00 netto

! i Sterowanie

*ST-480
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